www.Prelutec.de Wichtige Hinweise

Vor Inketrieknahme weisen wir ausdricklich auf die Bedienungsanletung hin!
Liebe/r Sportschiitze/in

Higrmit haben Sie ein hochwertiges Produkt fir ihr Sportgerat erworben, dessen Konstruktion
eine ausgereifte und sichere Technik gewahrleistet. Unsere Presslufikartuschen werden aus
hochwertigem Aluminiumrohr (zerifiziert) hergestelit! Samtiche verbauten Teile sind entweder
aus WA oder vor Komosion geschitzt! Die Kartuschen werden einschliellich des Materials und
der Fertigung in Deutschland hergestellt. Die Sicherheit haben wir in einem externen Praflabor
in Anlehnung an die Verordnung fir orisbewegliche Druckbehilter durch vargeschrebene Prif-
werfahren prifen lassen. Das eingebaute Manometer ist bis zu sinem Druck von 250 bar

(350 bar) zugelassen und entspricht der vorgeschriebenen DIM.

Der Fiilldruck der Pressluftkartusche betrigt max. 200 bar {300bar). Als Medium ist nur trockene,
2l und wasserfreie Pressiuft nach DIN/EM12021zugelassen! Die Presslufitkartuschen ddrfen
keiner Temperatur unter-20Cund ober +50%C ausgeset ot werden

Fiillvorgang: Reinigen Sie zuerst das Gewinde lhrer Waffe und Karntusche, dann
fetten Sie beides (und Dichtring) leicht ein. (Silikonfeti)

Anschliefend schrauben Sie ihre Pressiuftkartusche (handfest) an sinen geeigneten Filladapter
an.[vorteilhaft ist ein Filladapter mit Endliftungsmaglichkeit, da dieser den Verschleill erheblich
mindert). Offnen Sie nun langsam das Ventil der Machfiillvomrichtung bis zum MAX Wert

des Manometers |hrer Karusche! Danach schrauben Sie die Pressluftkartusche vorsichtig ab.
[Falls Sie einen Falladapter mit Endliftungsmaglichkeit benutzen, schliefen Sie zuerst das Ventil
der Machfillvermichtung wnd &ffmnen damn die Endliftungsschraube, danach kinmen Sie die
Kartusche leicht und verschieilffrei vom Adapter abschrauben).

Wenn Sie eine unter Druck stehende Druckluftkartusche von hrer Waffe abschrauben wollen
empfehlen wir lhnen [hre Karusche ein bis zwei Umdrehungen zu ldsen, danach mittels einiger
Leerschisse die Druckkammer threr Waffe zu entleeren. Bei dieser Handhabung werden Sie
feststellen, dass Sie sie leicht und schonend von lhrer Waffe abschrauben kdnnen.

Sicherheitshinweis: An den Pressiuftkartuschen darf keine Manipulation vorgenommen
werden-Veretzungsgefahr!Wersuchen Sie niemals eine Pressluftkartusche selbst zu affnen

oder mechanisch zu verdndemn. Undichte und beschadigte Presslufthartuschen dirfan nicht

mehr benutzt werden (wenden Sie sich an den Hersteller).

Garantie/Haftung: £s gelten die gesetzlichen Garantisbestimmungen

Garantie berdagt 5 Jahre:

Bei Michtbeachtung der im Text aufgefihrten Bestimmung zum Umgang und Sicherheit,
und Beschidigung erlischt jeglicher Garantieanspruch und Haftung!

Herstellerangaben:

Prelutes UG Segrisng ¥ Tel +4SIEI-E05TT
Mail wrkugenwet, de 33553 Elmiefeid Fau =450)521-401801



